
Technologie ochrony i czyszczenia 
urządzeń elektroenergetycznych
Katalog RESIST® prezentuje linię specjalistycznych środków czyszczących i odtłuszczających 
dedykowanych dla elektroenergetyki i przemysłu ciężkiego. Preparaty RESIST® umożliwiają 
skuteczne i bezpieczne czyszczenie oraz odtłuszczanie uzwojeń silników i generatorów, szaf 
sterowniczych i elektrycznych, rozdzielnic, transformatorów oraz elementów wysokiego napięcia, 
także w warunkach awarii i pożarów. 

RESIST®
Inżynieryjna skuteczność  
w energetyce i przemyśle



PŁYNNE ŚRODKI DO 
MYCIA URZĄDZEŃ 
ELEKTROENERGETYCZNYCH  
I MECHANICZNYCH

Preparaty serii RESIST® MS to linia 
specjalistycznych środków płynnych 
przeznaczonych do czyszczenia, odtłuszczania 
i chemicznego osuszania uzwojeń, silników, 
generatorów oraz elementów mechanicznych 
i elektroenergetycznych. Opracowane na 
bazie wyselekcjonowanych alkoholi, estrów 
naturalnych i izo-alkanów, skutecznie usuwają 
zanieczyszczenia olejowe, węglowe  
i organiczne, wypierając jednocześnie wilgoć  
i chroniąc powierzchnie przed korozją.
Preparaty RESIST® MS wyróżniają się wysoką 
dielektrycznością, niską przewodnością 
elektryczną i szybkim odparowywaniem, co 
pozwala na ich bezpieczne stosowanie  
w silnikach, prądnicach, transformatorach  
oraz szafach elektrycznych. Są kompatybilne  
z lakierami elektroizolacyjnymi, żywicami  
i większością tworzyw sztucznych, dzięki 
czemu nie powodują uszkodzeń powłok 

ochronnych ani zmian parametrów 
izolacyjnych. Produkty tej grupy mogą być 
stosowane zarówno w pracach remontowych 
i serwisowych, jak i podczas bieżącego 
utrzymania ruchu w przemyśle energetycznym, 
mechanicznym i transportowym. Zapewniają 
skuteczne czyszczenie bez konieczności 
wysokiej temperatury, przy zachowaniu 
bezpieczeństwa użytkowania i środowiska. 
Technologia RESIST® MS pozwala na 
szybkie przywracanie sprawności urządzeń, 
ogranicza ryzyko zwarć i awarii oraz wydłuża 
ich żywotność, stanowiąc kluczowy element 
procesów serwisowych w nowoczesnej 
elektroenergetyce.



ZESTAWIENIE 
FUNKCJONALNE 
PREPARATÓW RESIST® MS 
DO MYCIA URZĄDZEŃ 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
I MECHANICZNYCH

MS 401

MS 403

MS 406

MS 607

MS 808

delikatny

najdłuższy czas parowania

silne myciedelikatne mycie
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Opis produktu
RESIST® MS 401 to specjalistyczny preparat opracowany do 
czyszczenia i chemicznego osuszania uzwojeń silników, prądnic, 
szaf elektrycznych, rozdzielnic oraz transformatorów. Produkt 
powstał z myślą o potrzebach elektroenergetyki i serwisu urządzeń 
zalanych wodą (w tym słoną) lub z wykwitami krystalizującej się 
soli. Dzięki unikalnej recepturze, opartej na alkoholach, estrach 
naturalnych i izo-alkanach C11–15, skutecznie wypiera wilgoć i 
przywraca pełną funkcjonalność czyszczonych elementów. Preparat 
zapewnia wysoką dielektryczność, bardzo dobrą rozpuszczalność 
wody oraz bezpieczeństwo stosowania nawet w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Zalety produktu
•	 Skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia solne z uzwojeń  

i elementów elektroenergetycznych.
•	 Oparty na estrach naturalnych – dobra rozpuszczalność wody 

przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości elektrycznej.
•	 Biodegradowalny, o niskiej toksyczności i delikatnym zapachu.
•	 Wypiera wilgoć, umożliwiając chemiczne suszenie bez 

konieczności wysokiej temperatury.
•	 Bezpieczny do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
•	 Przyspiesza proces regeneracji urządzeń po zalaniu wodą lub 

awarii.

Zakres zastosowania
RESIST® MS 401 znajduje zastosowanie w:
•	 elektroenergetyce – czyszczenie i osuszanie uzwojeń silników, 

prądnic i generatorów,
•	 utrzymaniu ruchu – regeneracja szaf elektrycznych, rozdzielnic, 

transformatorów,
•	 serwisach awaryjnych – osuszanie urządzeń po zalaniach, 

pożarach lub w warunkach wysokiej wilgotności,
•	 pracach remontowych i serwisowych w zakładach 

przemysłowych.pojazdów wykorzystywanych w transporcie 
spożywczym.

Chemiczne osuszanie uzwojeń i powierzchni  
elektroenergetycznych

RESIST® MS 401

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

1 h

Dozowanie i ekonomia
Preparat stosuje się w czystej postaci, bez konieczności 
rozcieńczania. Dzięki szybkiemu odparowywaniu (ok. 30 minut  
w temp. 20°C) i wysokiej skuteczności, zużycie jest ograniczone, co 
wpływa na ekonomikę użytkowania.

Sposób aplikacji
RESIST® MS 401 należy nanosić przy użyciu urządzeń 
ciśnieniowych (np. CARD 2) lub poprzez kąpiel zanurzeniową. 
Preparat wiąże wodę, usuwa sole i zabrudzenia olejowe, a następnie 
zapewnia chemiczne osuszenie elementów. Po aplikacji zaleca się 
odczekanie do całkowitego odparowania środka przed ponownym 
uruchomieniem urządzenia.

Dostępne opakowania: 30 l, 60 l, 200 l
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Specjalistyczny środek do mycia uzwojeń maszyn elektrycznych

RESIST® MS 403
ACTIVE

Opis produktu
RESIST® MS 403 Active to nowa odsłona sprawdzonego 
preparatu czyszczącego, opracowanego specjalnie do mycia 
uzwojeń maszyn elektrycznych. Dzięki zwiększonej sile parowania 
i zoptymalizowanej formule skutecznie usuwa oleje, tłuszcze oraz 
różnorodne zanieczyszczenia organiczne i węglowe, powstające 
w trakcie pracy silników, generatorów czy transformatorów. 
Preparat nie atakuje lakierów elektroizolacyjnych ani żywic, 
nie powoduje uszkodzeń izolacji i nie pozostawia osadów. 
Charakteryzuje się delikatnym, niedrażniącym zapachem, szybkim 
działaniem i wysokimi parametrami dielektrycznymi, co czyni go 
bezpiecznym i efektywnym środkiem do stosowania w energetyce  
i utrzymaniu ruchu.

Zalety produktu
•	 Skutecznie usuwa oleje, tłuszcze, zabrudzenia węglowe  

i pozostałości po spaleniu.
•	 Bezpieczny dla izolacji – nie uszkadza lakierów i żywic 

elektroizolacyjnych.
•	 Nie pozostawia osadów ani zacieków.
•	 Szybko odparowuje: <1 godz. w temp. 20°C, <3 godz.  

w temp. 10°C.
•	 Wysokie parametry dielektryczne (wytrzymałość na przebicie 

36 000 V/cm).
•	 Może być stosowany w zamkniętych pomieszczeniach –  

niska emisyjność.
•	 Wydajny, szybko działający, bezpieczny dla użytkownika.
•	 Zalecany w Technologii CARD 2 oraz jako preparat wspierający 

dla Technologii ICECARD.

Zakres zastosowania
RESIST® MS 403 Active przeznaczony jest do czyszczenia uzwojeń 
remontowanych silników, prądnic, generatorów, transformatorów  
i komutatorów. Szczególnie polecany jest przy regeneracji urządzeń 
elektroenergetycznych, w serwisach remontowych i zakładach 
energetycznych, gdzie kluczowe jest szybkie i bezpieczne 
przywrócenie sprawności urządzeń.

Dozowanie i ekonomia
Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Dzięki wysokiej 
skuteczności i szybkiemu parowaniu jest wydajny w użyciu 
i ekonomiczny – niewielka ilość wystarcza do efektywnego 
czyszczenia dużych powierzchni uzwojeń i elementów maszyn.

Sposób aplikacji
Preparat należy stosować w czystej postaci, dobierając metodę do 
warunków pracy:
•	 natrysk pod ciśnieniem (zalecane wysokociśnieniowe 

urządzenia CARD 2),
•	 czyszczenie pędzlem,
•	 metoda zanurzeniowa.
Po zastosowaniu preparat odparowuje całkowicie, nie pozostawiając 
resztek ani osadów, co umożliwia szybkie przywrócenie urządzeń 
do pracy.

Dostępne opakowania: 30 l, 60 l, 200 l

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

3 h
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Opis produktu
RESIST® MS 406 to specjalistyczny preparat czyszcząco-
odtłuszczający, przeznaczony do instalacji i urządzeń elektrycznych, 
stosowany przy wyłączonym napięciu. Dzięki unikalnej formule 
skutecznie wypiera wilgoć z uzwojeń, jednocześnie usuwając 
zabrudzenia ropopochodne (oleje, smary, tłuszcze) oraz 
zanieczyszczenia organiczne. Preparat nie uszkadza warstw 
izolacyjnych, nie atakuje tworzyw sztucznych, lakierów i powłok 
elektroizolacyjnych. Nie pozostawia osadów, a dodatkowo 
chroni czyszczone elementy przed korozją. Charakteryzuje się 
niską emisyjnością, dlatego może być bezpiecznie stosowany  
w zamkniętych pomieszczeniach.

Zalety produktu
•	 Skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z elementów 

elektrycznych.
•	 Eliminuje zabrudzenia ropopochodne oraz organiczne.
•	 Nie uszkadza izolacji, tworzyw sztucznych ani lakierów.
•	 Nie pozostawia osadów, zapewniając czystą  

powierzchnię roboczą.
•	 Chroni czyszczone urządzenia przed korozją.
•	 Dzięki niskiej emisyjności może być stosowany w zamkniętych 

pomieszczeniach.
•	 Bezpieczny i prosty w użytkowaniu, kompatybilny  

z urządzeniami serwisowymi CARD. 

Zakres zastosowania
RESIST® MS 406 dedykowany jest do czyszczenia i suszenia:
•	 uzwojeń silników elektrycznych,
•	 prądnic i generatorów,
•	 transformatorów suchych i olejowych,
•	 rozdzielnic i elementów infrastruktury elektroenergetycznej.
Produkt rekomendowany jest w serwisach elektroenergetycznych, 
w utrzymaniu ruchu zakładów przemysłowych oraz 
podczas regeneracji urządzeń po zawilgoceniu lub awarii. 

Dozowanie i ekonomia
RESIST® MS 406 jest środkiem gotowym do użycia – stosuje 
się go w postaci nierozcieńczonej. Dzięki wysokiej wydajności 
i długiemu czasowi odparowania (ok. 12 godzin w temp. 20°C) 
zapewnia skuteczne czyszczenie i dokładne wypieranie wilgoci bez 
konieczności nadmiernego zużycia preparatu.

Sposób aplikacji
Preparat nanosi się bezpośrednio na czyszczone powierzchnie 
metodą natryskową przy użyciu urządzeń serwisowych CARD 1, 
CARD 2 lub CARD 5, a także za pomocą pędzla lub w kąpielach 
zanurzeniowych. Po aplikacji należy pozostawić preparat do 
odparowania i pełnego osuszenia powierzchni przed ponownym 
uruchomieniem urządzenia.

Dostępne opakowania: 30 l, 60 l, 200 l

Środek do czyszczenia i wypierania wilgoci z urządzeń  
elektroenergetycznych

RESIST® MS 406

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

12 h
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Opis produktu
RESIST® MS 607 to nowoczesny, wysokoefektywny preparat 
przeznaczony do czyszczenia instalacji i urządzeń elektrycznych 
przy wyłączonym napięciu. Dzięki unikalnym właściwościom 
penetrującym i kapilarnym skutecznie usuwa nawet mocno 
zapieczone oleje, smary, pył grafitowy, zabrudzenia kopalniane 
oraz inne zanieczyszczenia ropopochodne, nie naruszając warstw 
lakierniczych ani elementów z tworzyw sztucznych. Preparat 
działa szybko, dociera do trudno dostępnych miejsc, wypiera wodę  
i pozostawia czystą, suchą powierzchnię, co znacząco wydłuża 
żywotność urządzeń elektrycznych i przemysłowych.

Zalety produktu
•	 Wysoka siła czyszczenia – usuwa oleje, smary, pyły i zabrudzenia 

przemysłowe.
•	 Właściwości penetrujące i kapilarne – dociera do szczelin  

i trudno dostępnych miejsc.
•	 Wypieranie wilgoci – tworzy warstwę ochronną zapobiegającą 

ponownemu osadzaniu się brudu.
•	 Bezpieczny dla izolacji i tworzyw sztucznych – nie uszkadza 

powłok elektroizolacyjnych.
•	 Nie pozostawia osadów – odparowuje całkowicie  

w temperaturze pokojowej.
•	 Wysoka odporność dielektryczna – zapewnia bezpieczeństwo 

dla czyszczonych elementów.
•	 Ekonomiczny w użyciu – skuteczny już przy niewielkich ilościach 

preparatu.
 
Zakres zastosowania
RESIST® MS 607 jest dedykowany do czyszczenia uzwojeń 
silników trakcyjnych, prądnic, generatorów, transformatorów oraz 
urządzeń przemysłowych w elektromechanice i przemyśle ciężkim. 
Sprawdza się szczególnie w taborze kolejowym, tramwajowym 
i wózkach widłowych, gdzie powierzchnie elektroizolacyjne są 
narażone na intensywne zabrudzenia. Może być również stosowany  
w kopalniach, zakładach przemysłowych i warsztatach naprawczych. 

Dozowanie i ekonomia
Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Jego wysoka 
wydajność i powolne odparowywanie (48–60 h) sprawiają, że 
już niewielkie ilości wystarczą do skutecznego oczyszczenia 
powierzchni. Dzięki temu RESIST® MS 607 zapewnia optymalne 
połączenie skuteczności i ekonomii użytkowania.

Sposób aplikacji
Preparat należy aplikować za pomocą urządzeń ciśnieniowych serii 
CARD2 lub CARD5, które gwarantują dokładne rozprowadzenie 
środka i skuteczne usunięcie zabrudzeń. Może być stosowany także 
metodą natryskową lub przy użyciu pędzla. Po aplikacji pozostawić 
do naturalnego odparowania – pełne wyschnięcie następuje  
w temperaturze pokojowej w czasie 48–60 godzin.

Dostępne opakowania: 30 l, 200 l

Preparat do czyszczenia uzwojeń maszyn elektrycznych

RESIST® MS 607

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

48 h

13



 

Opis produktu
RESIST® MS 808 to specjalistyczny preparat przeznaczony do 
wstępnego czyszczenia uzwojeń maszyn elektrycznych oraz innych 
elementów przemysłowych narażonych na silne i zapieczone 
zabrudzenia. Opracowany z myślą o trudnych warunkach 
eksploatacyjnych, skutecznie rozpuszcza smary grafitowe, 
zapieczone oleje, ślady po asfalcie, lepiku czy sadzę gumową. Jego 
wyjątkowo wysoka siła czyszczenia sprawia, że stanowi pierwszy 
krok w kompleksowym procesie mycia i renowacji urządzeń 
elektrycznych. Preparat dostępny jest w postaci jasnożółtego płynu 
i przeznaczony do stosowania przy wyłączonym napięciu.

Zalety produktu
•	 Bardzo wysoka skuteczność w usuwaniu najtrudniejszych 

zabrudzeń.
•	 Idealny jako środek wstępny przed zastosowaniem 

delikatniejszych preparatów (np. RESIST® MS 406, MS 607).
•	 Skutecznie rozpuszcza smary grafitowe, sadzę, zapieczone 

oleje, ślady po asfalcie i lepiku.
•	 Wysoka odporność dielektryczna (165 kV/cm).
•	 Uniwersalne zastosowanie w energetyce i przemyśle ciężkim.
•	 Bezpieczne stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach przy 

zachowaniu podstawowych zasad BHP. 

Zakres zastosowania
•	 Uzwojenia silników, prądnic i generatorów poddawanych 

renowacji.
•	 Elementy maszyn przemysłowych narażone na oleje,  

smary i sadzę.
•	 Usuwanie śladów po asfalcie i lepiku w aplikacjach technicznych 

i remontowych.
•	 Przemysł ciężki i elektroenergetyka – przygotowanie 

powierzchni do dalszego czyszczenia i konserwacji.. 

Dozowanie i ekonomia
Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej, co gwarantuje 
najwyższą skuteczność działania. Ze względu na dużą siłę 
czyszczenia nie jest wymagane duże zużycie środka – już niewielka 
ilość efektywnie usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia. 
Optymalne efekty ekonomiczne osiąga się stosując RESIST® MS 
808 jako pierwszy etap czyszczenia, a następnie przechodząc 
do preparatów delikatniejszych, które zabezpieczają powłokę 
elektroizolacyjną.

Sposób aplikacji
Środek nanosi się na powierzchnię za pomocą chemoodpornego 
spryskiwacza lub pędzelka. W przypadku większych powierzchni 
i trudnych zabrudzeń rekomendowane jest użycie urządzeń 
ciśnieniowych serii CARD 2. Po aplikacji preparat należy spłukać 
środkiem o łagodniejszym działaniu (RESIST® MS 406 lub MS 607). 
Czas naturalnego odparowania w temperaturze pokojowej wynosi 
ok. 48 godzin.

Dostępne opakowania: 5 litrów 10 litrów, 30 litrów

Preparat do wstępnego mycia silnych zabrudzeń

RESIST® MS 808

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

6 h
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Opis produktu
RESIST® CER SP to neutralny, emulgujący w wodzie preparat 
czyszczący, opracowany na bazie aromatycznych rozpuszczalników 
organicznych. Dzięki zastosowaniu specjalnych solubilizatorów 
i substancji aktywnych, skutecznie rozpuszcza nawet trudno 
zmywalne zabrudzenia – w tym zaschnięte smary, bitumy, 
pozostałości asfaltowe czy mazut. Preparat zachowuje neutralne 
pH, wykazuje wysoką siłę penetracji i po zemulgowaniu z wodą staje 
się niepalny, co czyni go rozwiązaniem bezpiecznym i wydajnym  
w zastosowaniach przemysłowych.

Zalety produktu
•	 Wysoka skuteczność rozpuszczania smarów, smoły i bitumów.
•	 Neutralne pH – bezpieczny dla większości podłoży.
•	 Silne właściwości penetrujące – skuteczny w miejscach  

o skomplikowanej geometrii.
•	 Możliwość emulgowania w wodzie – bezpieczny i łatwy do 

spłukania.
•	 Po rozcieńczeniu wodą – niepalny, stabilny, dobrze przylega do 

powierzchni pionowych.
•	 Może być stosowany jako dodatek zwiększający skuteczność 

innych preparatów (np. RESIST® MS 607, MetalZell® 6045).

Zakres zastosowania
•	 Warsztaty i zakłady przemysłowe – czyszczenie podzespołów  

i elementów trakcyjnych.
•	 Usuwanie smarów, mazutu, smoły, bitumów i pozostałości 

asfaltowych.
•	 Odtłuszczanie elementów przed lakierowaniem.
•	 Czyszczenie kanałów rewizyjnych w zajezdniach PKP i MZK.
•	 Procesy obróbki plastycznej metali wymagające idealnie czystej 

powierzchni.

Dozowanie i ekonomia
•	 Stosowanie czyste: poprzez zanurzenie lub natrysk. Preparat 

emulguje przy płukaniu wodą, co ułatwia usuwanie zabrudzeń.
•	 Rozcieńczenie wodne: 20–50% preparatu w wodzie – tworzy 

stabilną, mleczną emulsję, dobrze przylegającą do powierzchni 
pionowych. Dodatek do preparatów węglowodorowych: zwiększa 
skuteczność działania w połączeniu z innymi środkami.

•	 Najlepsze efekty uzyskuje się przy minimalnym nakładzie środka 
– co obniża koszty eksploatacji.

Sposób aplikacji
Preparat nanosić poprzez zanurzenie, natrysk lub pędzlem.  
Po czyszczeniu powierzchnię należy spłukać czystą wodą.
W przypadku stosowania jako emulsja, wymieszać produkt  
w proporcji 20–50% z wodą do uzyskania stabilnej zawiesiny.

Dostępne opakowania: 10 kg , 30 kg, 200 kg

Preparat o wysokiej zdolności rozpuszczania i odtłuszczania

RESIST® CER SP

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

48 h
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Opis produktu
RESIST® RED to wysokowydajny, przemysłowy preparat 
rozpuszczalnikowy do intensywnego czyszczenia i odtłuszczania 
elementów maszyn oraz urządzeń. Dzięki połączeniu organicznych 
rozpuszczalników, składników alkalicznych i środków 
powierzchniowo czynnych, produkt wyróżnia się znakomitą siłą 
penetracji oraz zdolnością emulgacji zabrudzeń. Skutecznie usuwa 
smary, oleje, parafiny i trudne do rozpuszczenia osady, działając 
szybko i bezpiecznie dla użytkownika. Unikalne właściwości 
tiksotropowe umożliwiają mu łatwe wnikanie w trudno dostępne 
miejsca, a następnie utrzymywanie się na powierzchni, co zapewnia 
dłuższy czas aktywnego działania.

Zalety produktu
•	 Silna moc odtłuszczania i rozpuszczania smarów, olejów  

i parafin.
•	 Emulguje zabrudzenia, zapobiegając ich ponownemu  

osadzaniu się.
•	 Właściwości tiksotropowe – niska lepkość przy aplikacji, 

większa przy kontakcie z powierzchnią.
•	 Skuteczny w czyszczeniu skomplikowanych  

podzespołów maszyn.
•	 Nie wydziela drażniących oparów – bezpieczniejszy  

wygodniejszy w użytkowaniu.
•	 Ogranicza ryzyko zatłuszczenia stanowisk pracy, poprawiając 

bezpieczeństwo i komfort.
•	 Łatwy w aplikacji różnymi metodami – zanurzenie, natrysk, 

mycie mechaniczne.

Zakres zastosowania
•	 Mycie i odtłuszczanie elementów maszyn w przemyśle ciężkim 

i warsztatowym.
•	 Czyszczenie wałków, łożysk, przekładni i podzespołów  

w wanienkach myjących.
•	 Warsztaty mechaniczne, zakłady remontowe i fabryki.
•	 Mycie silników i elementów w procesach konserwacji  

i utrzymania ruchu.
•	 Stosowany także przez producentów smarów i w branżach 

wymagających intensywnego czyszczenia przemysłowego.

Dozowanie i ekonomia
•	 Ręczne mycie elementów silników i podzespołów:  

roztwór ok. 20%.
•	 Mycie w myjkach przemysłowych (np. CARD 8–10): 10–20%.
•	 Mycie zanurzeniowe w wannach: roztwór olejowy ok. 16%.
•	 Preparat cechuje się dużą wydajnością – niewielka ilość 

wystarcza, aby usunąć nawet silne zabrudzenia, co obniża koszty 
eksploatacyjne. Zaleca się indywidualne dostosowanie proporcji 
w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni.

Sposób aplikacji
RESIST® RED można stosować poprzez zanurzenie elementów w 
kąpieli myjącej, natrysk lub zmywanie przy użyciu pędzla, szczotki 
czy szmatki. Właściwości tiksotropowe pozwalają na efektywne 
utrzymanie środka na powierzchni, co wydłuża kontakt i zwiększa 
skuteczność działania. Po czyszczeniu powierzchnię należy 
dokładnie spłukać wodą lub przetrzeć. Preparat nie powoduje 
korozji i nie wydziela agresywnych oparów, dzięki czemu jest 
bezpieczniejszy dla pracowników i środowiska pracy.

Dostępne opakowania: 5 L, 30 L, 200 L

Specjalistyczny środek odtłuszczający dla przemysłu

RESIST® RED

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

12 h
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GRUPA PREPARATÓW  
DO CZYSZCZENIA 
IZOLATORÓW

Preparaty serii RESIST® UR to specjalistyczne 
środki przeznaczone do czyszczenia, 
konserwacji i regeneracji izolatorów 
ceramicznych, szklanych oraz kompozytowych.
Opracowane z myślą o elektroenergetyce, 
skutecznie usuwają zabrudzenia bez 
ryzyka mikrorys i utraty właściwości 
elektroizolacyjnych.Formuły oparte na tlenku 
cynku, tlenku glinu, pochodnych krzemionki 
oraz parafinach hydrorafinowanych zapewniają 
wysoką skuteczność usuwania osadów 
pyłowych, smolistych i organicznych.
Preparaty różnią się intensywnością działania, 
co umożliwia ich precyzyjne dopasowanie do 
rodzaju izolatora i stopnia zanieczyszczenia.
Produkty mogą być stosowane wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów, na liniach napowietrznych, 
izolatorach przepustowych, wsporczych i 
trakcyjnych. Nie pozostawiają osadów, są 
bezpieczne dla powierzchni, użytkownika i 
środowiska.

Technologia RESIST® UR stanowi standard 
czyszczenia i ochrony infrastruktury 
elektroenergetycznej – wydłuża żywotność 
izolatorów, poprawia ich odporność na 
zabrudzenia i minimalizuje ryzyko przebić 
elektrycznych.



 

Opis produktu
RESIST® UR 200 to specjalistyczna pasta czyszcząca opracowana 
do skutecznego usuwania zabrudzeń z izolatorów kompozytowych, 
polimerowych, żywicznych oraz hybrydowych, stosowanych  
w instalacjach elektroenergetycznych. Preparat doskonale sprawdza 
się podczas konserwacji zarówno stanowisk wewnętrznych, jak  
i zewnętrznych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, 
zaschnięte osady i smugi z izolatorów liniowych, wsporczych, 
przepustowych i osłonowych. Produkt jest fizjologicznie 
nieszkodliwy, o neutralnym pH, nie wymaga stosowania specjalnych 
środków ochrony indywidualnej i jest w pełni bezpieczny dla 
użytkownika.

Zalety produktu
•	 Wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zaschniętych i opornych 

zabrudzeń.
•	 Nie uszkadza warstw hydrofobowych izolatorów.
•	 Nie rozpuszcza uszczelnień silikonowych i żywicznych  

w miejscach styku trzpienia i okucia.
•	 Nie pozostawia smug, śladów ani plam.
•	 Neutralne pH – bezpieczny dla materiałów kompozytowych  

i środowiska.
•	 Ergonomiczne, szczelne opakowanie – wygoda i bezpieczeństwo 

użytkowania.

Zakres zastosowania
Preparat przeznaczony jest do czyszczenia wszystkich typów 
izolatorów: liniowych, wsporczych, przepustowych i osłonowych  
w instalacjach elektroenergetycznych niskiego, średniego  
i wysokiego napięcia. Dzięki swojej delikatnej, a jednocześnie 
skutecznej formule, RESIST® UR 200 przywraca pierwotne 
właściwości izolacyjne powierzchni, nie naruszając ich struktury ani 
szczelności.

Dozowanie i ekonomia
Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Wysoka 
skuteczność i dobra rozprowadzalność pasty gwarantują minimalne 
zużycie produktu przy maksymalnym efekcie czyszczenia, co 
przekłada się na niskie koszty eksploatacyjne.

Sposób aplikacji
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Pastę 
nanieść miękką szczotką lub szmatką, pozostawić na kilka minut, 
a następnie rozcierać powolnymi, okrężnymi ruchami. Pozostałości 
środka usunąć suchą ściereczką. Preparat nie wymaga spłukiwania. 

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg

Pasta do czyszczenia izolatorów kompozytowych i hybrydowych.

RESIST® UR 200
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Opis produktu
RESIST® UR 400 to profesjonalna pasta czyszcząca przeznaczona 
do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń z izolatorów 
ceramicznych i szklanych. Opracowana z myślą o utrzymaniu 
czystości w instalacjach elektroenergetycznych, zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zawiera bezpieczną ilość 
amoniaku, który pełni rolę aktywnego rozpuszczalnika dla 
zanieczyszczeń organicznych oraz środek odkażający. Składniki 
ścierne – tlenek cynku, tlenek glinu i silikonowa pochodna krzemionki 
– umożliwiają skuteczne usunięcie osadów, nie powodując mikrorys 
ani uszkodzeń powierzchni.

Zalety produktu
•	 Wysoka skuteczność w usuwaniu zaschniętych i opornych 

zabrudzeń.
•	 Rozpuszcza smary, sadzę, pyły cementowe, osady po farbach  

i lakierach.
•	 Działa odkażająco, przywracając właściwości hydrofobowe 

izolatorów.
•	 Nie uszkadza powierzchni, nie pozostawia smug, plam ani 

nalotów.
•	 Fizjologicznie nieszkodliwa, neutralne pH, bezpieczna dla 

użytkownika.
•	 Ergonomiczne, szczelnie zamykane opakowanie ułatwia 

transport i aplikację.

Zakres zastosowania
RESIST® UR 400 znajduje zastosowanie przy czyszczeniu  
i konserwacji izolatorów wszystkich typów: liniowych, wsporczych, 
przepustowych i osłonowych. Preparat usuwa zanieczyszczenia 
pochodzenia organicznego i mineralnego, smoliste i pyłowe, 
powstałe w wyniku eksploatacji lub prac remontowych. Stosowany 
w energetyce zawodowej, serwisach CT-CARD oraz podczas 
prac konserwacyjnych w rozdzielniach, liniach napowietrznych  
i instalacjach trakcyjnych.

Dozowanie i ekonomia
Preparat gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania.  
Dzięki wysokiej sile czyszczenia i dobrej rozprowadzalności 
jest wydajny i ekonomiczny w użyciu. Już niewielka ilość pasty 
wystarcza do skutecznego oczyszczenia dużych powierzchni.

Sposób aplikacji
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Pastę nałożyć szmatką 
lub miękką szczotką, pozostawić na kilka minut, następnie 
rozcierać powolnymi, okrężnymi ruchami. Pozostałości usunąć 
suchą ściereczką. Preparat nie wymaga spłukiwania i nie  
pozostawia osadów. 

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg

Pasta do czyszczenia izolatorów ceramicznych i szklanych.

RESIST® UR 400
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Opis produktu
RESIST® UR 600 to uniwersalna pasta czyszcząca o wysokiej 
skuteczności, przeznaczona do konserwacji i regeneracji izolatorów 
ceramicznych, szklanych oraz kompozytowych (polimerowych 
i żywicznych). Została opracowana z myślą o zastosowaniach 
w elektroenergetyce i transporcie, zarówno na stanowiskach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Receptura oparta na tlenku 
cynku i tlenku glinu zapewnia skuteczne, a jednocześnie bezpieczne 
usuwanie zabrudzeń – bez ryzyka zarysowań czy uszkodzenia 
powierzchni. Pasta jest fizjologicznie nieszkodliwa, neutralna 
chemicznie i nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony 
osobistej.

Zalety produktu
•	 Wysoka zdolność rozpuszczania i ścierania zaschniętych oraz 

opornych zabrudzeń.
•	 Usuwa smary, sadzę, farby, osady pyłowe, cementowe  

organiczne.
•	 Nie pozostawia smug, plam ani śladów po czyszczeniu.
•	 Neutralne pH – bezpieczna dla użytkownika i środowiska.
•	 Zawiera mikrocząstki tlenku cynku i glinu o właściwościach 

polerujących.
•	 Nie powoduje uszkodzeń powierzchni ani utraty właściwości 

hydrofobowych.
•	 Sprawdzona formuła stosowana w elektroenergetyce  

od ponad 20 lat.

Zakres zastosowania
RESIST® UR 600 znajduje zastosowanie w czyszczeniu 
izolatorów: liniowych, wsporczych, przepustowych i osłonowych, 
zarówno ceramicznych, jak i szklanych. Polecana do utrzymania 
czystości izolatorów nieprzebijalnych, na liniach napowietrznych, 
w rozdzielniach, stacjach trakcyjnych oraz przy czyszczeniu 
infrastruktury kolejowej. Preparat rekomendowany do stosowania 
przez serwisy CT-CARD w połączeniu z technologią CARD 2  
i ICECARD.

Dozowanie i ekonomia
Preparat gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Dzięki 
wysokiej sile czyszczenia i równomiernemu rozprowadzaniu 
zapewnia dużą wydajność i niskie zużycie. Już niewielka ilość 
pasty wystarcza do skutecznego oczyszczenia dużych powierzchni 
izolatorów.

Sposób aplikacji
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Pastę nałożyć miękką 
szczotką lub szmatką, pozostawić na kilka minut, następnie czyścić 
kolistymi ruchami. Pozostałości usunąć suchą ściereczką. Produkt 
nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg

Pasta do czyszczenia izolatorów ceramicznych, szklanych  
i kompozytowych.

RESIST® UR 600
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Opis produktu
SAEKA-Cleaning Paste 80.750 to zaawansowana pasta czyszcząco-
ochronna przeznaczona do konserwacji i zabezpieczania 
izolatorów wysokiego napięcia. Jej specjalna formuła tworzy 
trwałą, hydrofobową warstwę ochronną, która zapobiega 
przeskokom elektrycznym powodowanym przez połączenie wilgoci 
i zanieczyszczeń atmosferycznych. Powłoka nie wysycha, jest 
odporna na promieniowanie UV i utrzymuje stabilne właściwości 
dielektryczne nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. 
Preparat łączy w sobie funkcje czyszczenia, uszczelniania i ochrony 
w jednym procesie roboczym.

Zalety produktu
•	 Skutecznie czyści i poleruje w jednym etapie – „3 w 1”: Cleaning, 

Sealing & Protection.
•	 Tworzy trwałą, hydrofobową warstwę ochronną odporną na 

wilgoć i UV.
•	 Zwiększa odporność powierzchni izolatora na zabrudzenia  

i przeskoki elektryczne.
•	 Przedłuża cykle konserwacyjne i skraca przestoje serwisowe.
•	 Usuwa farby, osady i zabrudzenia organiczne z powierzchni 

gładkich i odpornych na zarysowania.
•	 Nie zawiera rozpuszczalników, jest dermatologicznie przebadana 

i bezpieczna dla użytkownika.
•	 Nie wymaga specjalistycznych środków ochrony  

osobistej (PPE).

Zakres zastosowania
Przeznaczona do czyszczenia i zabezpieczania izolatorów 
ceramicznych, szklanych i kompozytowych, stosowanych w liniach 
wysokiego napięcia, rozdzielniach, stacjach transformatorowych 
i instalacjach trakcyjnych. Rekomendowana do użytku  
w środowiskach o wysokiej wilgotności lub zanieczyszczeniu 
powietrza (pyły, sadze, pyłki, zanieczyszczenia przemysłowe).  
W połączeniu z SAEKA-Silicone Grease 81.750 dodatkowo obniża 
przenikalność dielektryczną i zwiększa odporność powierzchniową 
izolatorów.

Dozowanie i ekonomia
Produkt gotowy do użycia, bez konieczności rozcieńczania. 
Wysoka wydajność sprawia, że niewielka ilość pasty wystarcza 
do oczyszczenia i zabezpieczenia dużych powierzchni.  
Regularne stosowanie wydłuża okresy między przeglądami  
i ogranicza koszty serwisowe.

Sposób aplikacji
Niewielką ilość pasty nanieść przy pomocy miękkiej szmatki 
lub gąbki, delikatnie rozprowadzić, a następnie wypolerować do 
uzyskania jednolitego połysku. Preparat nie wymaga spłukiwania 
ani suszenia. W miejscach szczególnie narażonych na wilgoć 
zaleca się zastosowanie w duecie z SAEKA-Silicone Grease 81.750. 

Dostępne opakowania: 750 g.

Czyszczenie, uszczelnianie i ochrona izolatorów wysokiego  
napięcia.

SAEKA-Cleaning  
Paste 80.750
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Opis produktu
SAEKA-Silicone Grease 81.750 to specjalistyczny środek ochronny 
stanowiący integralny element systemu czyszczenia SÄKAPHEN 
Cleaning System. Produkt został opracowany jako warstwa 
hydrofobowa i antyadhezyjna do zabezpieczania izolatorów 
w obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia, dużej 
wilgotności oraz obecności pyłów, popiołów lub soli. Preparat 
skutecznie zapobiega tworzeniu się ciągłego filmu wodnego na 
powierzchni izolatora, eliminując ryzyko przebić elektrycznych  
i degradacji powierzchni. Tworzy trwałą, nieprzywierającą powłokę 
ochronną, odporną na działanie czynników atmosferycznych  
i promieniowanie UV.

Zalety produktu
•	 Chroni izolatory przed przeskokami elektrycznymi (flash over)  

i uszkodzeniami powierzchni.
•	 Zapobiega tworzeniu się filmu wodnego i odkładaniu 

zanieczyszczeń.
•	 Tworzy trwałą, hydrofobową warstwę o właściwościach 

antyadhezyjnych.
•	 Wzmacnia efekt czyszczenia uzyskany po zastosowaniu past 

SAEKA-Cleaning Paste 80.750 lub 83.750.
•	 Zwiększa odporność izolatorów na działanie pyłów, sadzy, soli  

i wilgoci.
•	 Nie zawiera rozpuszczalników, jest nietoksyczny i bezpieczny 

dla użytkownika.
•	 Nie wymaga specjalnych środków ochrony osobistej (PPE).

Zakres zastosowania
Preparat przeznaczony do ochrony i konserwacji izolatorów 
ceramicznych, kompozytowych, silikonowych i żywicznych 
pracujących w środowiskach o wysokim zanieczyszczeniu 
i wilgotności. Stosowany w elektroenergetyce, transporcie  
i przemyśle ciężkim – szczególnie w elektrowniach, stacjach 
transformatorowych, tunelach kablowych, liniach napowietrznych 
i obiektach przybrzeżnych. Rekomendowany jako uzupełnienie 
procesu czyszczenia preparatami SAEKA-Cleaning Paste 80.750 
Lub RESIST®UR 400 / RESIST®UR 600

Dozowanie i ekonomia
Preparat jest gotowy do użycia. Stosuje się cienką warstwę  
o grubości ok. 0,3 mm (300 µm). Dzięki wysokiej skuteczności 
ochronnej i łatwej aplikacji już niewielka ilość wystarcza do pokrycia 
dużych powierzchni, co czyni produkt ekonomicznym w eksploatacji 
i serwisie.

Sposób aplikacji
Preparat nanosić miękkim pędzlem lub ściereczką, równomiernie 
rozprowadzając na powierzchni. Następnie wypolerować 
do uzyskania delikatnego połysku i efektu nieprzywierania.  
Produkt można stosować bezpośrednio po czyszczeniu izolatorów, 
jako końcowy etap zabezpieczenia powierzchni.

Dostępne opakowania: 750 g.

Powłoka ochronna i antyadhezyjna do izolatorów w warunkach 
silnego zanieczyszczenia.

SAEKA-Silicone  
Grease 81.750
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Opis produktu
SAEKA-Cleaning Paste 83.750 to specjalistyczna pasta czyszcząco-
ochronna opracowana na zlecenie koncernu UNIPER do czyszczenia 
delikatnych izolatorów wykonanych z tworzyw sztucznych, 
żywic, kompozytów i silikonu. Produkt został zaprojektowany  
z myślą o trudnych warunkach przemysłowych – szczególnie  
w tunelach kablowych i stacjach transformatorowych, gdzie wysoka 
wilgotność i zapylenie powodują tworzenie się warstw brudu o dużej 
przyczepności. Pasta skutecznie usuwa zanieczyszczenia, tworząc 
jednocześnie warstwę ochronną o właściwościach hydrofobowych, 
która zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu.

Zalety produktu
•	 Skutecznie czyści i zabezpiecza delikatne powierzchnie z żywic, 

tworzyw i silikonu.
•	 Tworzy trwałą, hydrofobową warstwę ochronną odporną na 

wilgoć i UV.
•	 Zwiększa napięcie przebicia izolatorów – do 35 kV w porównaniu 

z 32 kV przy standardowych środkach.
•	 Redukuje współczynnik strat dielektrycznych tan (δ) do 0,2% po 

czyszczeniu.
•	 Nie zawiera rozpuszczalników – formuła oparta na olejach, 

tłuszczach i delikatnych ścierniwach.
•	 Dermatologicznie przebadana, bezpieczna dla użytkownika  

i środowiska.
•	 Nie wymaga stosowania specjalistycznych środków ochrony 

indywidualnej (PPE).

Zakres zastosowania
Preparat przeznaczony do czyszczenia izolatorów z tworzyw 
sztucznych, żywic, kompozytów i silikonu, stosowanych  
w elektrowniach, tunelach kablowych, stacjach transformatorowych 
i innych obiektach przemysłowych. Skuteczny w miejscach 
o wysokim zapyleniu i wilgotności. W obszarach szczególnie 
narażonych na wilgoć lub zanieczyszczenia atmosferyczne zaleca 
się stosowanie w połączeniu z SAEKA-Silicone Grease 81.750, co 
dodatkowo poprawia odporność powierzchniową izolatorów.

Dozowanie i ekonomia
Produkt gotowy do użycia. Dzięki wysokiej skuteczności  
i łatwości aplikacji niewielka ilość pasty wystarcza do czyszczenia 
i zabezpieczenia dużych powierzchni, co przekłada się na 
oszczędność materiału i krótszy czas serwisowy. Regularne 
stosowanie wydłuża cykle konserwacyjne i ogranicza przestoje 
urządzeń.

Sposób aplikacji
Pasta przeznaczona do aplikacji manualnej. Niewielką ilość nanieść 
miękką szmatką lub gąbką, delikatnie rozprowadzić i wypolerować 
do uzyskania czystej, błyszczącej powierzchni. Nie wymaga 
spłukiwania ani suszenia. W przypadku pracy w warunkach wysokiej 
wilgotności zaleca się pokrycie powierzchni po czyszczeniu 
warstwą SAEKA-Silicone Grease 81.750.

Dostępne opakowania: 750 g.

Czyszczenie, uszczelnianie i ochrona izolatorów z tworzyw  
sztucznych, żywic i silikonu.

SAEKA-Cleaning  
Paste 83.750
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PRODUKTY 
ZABEZPIECZAJĄCE

Preparaty RESIST® ZA tworzą linię 
specjalistycznych środków ochronno-
konserwujących, opracowanych do 
zabezpieczania elementów metalowych, 
elektrycznych i elektronicznych przed 
działaniem wilgoci, korozji oraz zanieczyszczeń 
przemysłowych. Dzięki unikalnym 
właściwościom penetrującym i smarującym 
skutecznie wypierają wodę, rozpuszczają 
ogniska korozji i tworzą trwałą, cienką 
warstwę ochronną na powierzchni. Warstwa 
ta zabezpiecza styki, złącza i przewody przed 
utlenianiem, poprawiając niezawodność 
układów i wydłużając żywotność urządzeń.
RESIST® ZA doskonale sprawdza się  
w środowiskach o podwyższonej wilgotności,  
w tym w energetyce, automatyce przemysłowej, 
przemyśle morskim, górnictwie, transporcie  
i serwisie urządzeń elektroenergetycznych.
Preparaty tej serii mogą być stosowane 
zarówno profilaktycznie – jako ochrona przed 
wpływem czynników atmosferycznych – jak  
i interwencyjnie, np. po zalaniach lub awariach 

instalacji. Formuły RESIST® ZA są bezpieczne 
dla tworzyw sztucznych, lakierów, powłok 
elektroizolacyjnych i metali kolorowych, dzięki 
czemu mogą być używane w szerokim zakresie 
zastosowań technicznych. Środki te skutecznie 
ograniczają ryzyko korozji, zwarć  
i uszkodzeń połączeń elektrycznych, stanowiąc 
niezawodne narzędzie w utrzymaniu ruchu oraz 
w serwisach elektroenergetycznych.
Technologia RESIST® ZA łączy skuteczność 
ochrony z bezpieczeństwem użytkowania – 
zapewnia trwałe zabezpieczenie powierzchni, 
wysoką odporność na czynniki zewnętrzne  
i stabilne działanie nawet w najtrudniejszych 
warunkach przemysłowych.



 

Opis produktu
RESIST® ZA 100 to specjalistyczny środek ochronno-penetrujący 
z inhibitorami korozji, przeznaczony do zabezpieczania urządzeń  
i instalacji elektrycznych narażonych na działanie wilgoci, wody, soli 
oraz agresywnego środowiska przemysłowego. Preparat skutecznie 
wypiera wodę, rozpuszcza ogniska korozji, smaruje i chroni 
powierzchnie metalowe przed dalszym utlenianiem. Wytwarza 
cienką, hydrofobową warstwę ochronną, która zabezpiecza 
elementy elektryczne przed zawilgoceniem i mikroprzebiciami, 
jednocześnie nie zakłócając ich pracy.

Zalety produktu
•	 Wysoka zdolność penetracji – dociera do trudno dostępnych 

miejsc.
•	 Wypiera wodę i wilgoć, ograniczając ryzyko zwarć.
•	 Rozpuszcza rdzę i korozję podpowierzchniową.
•	 Smaruje i zabezpiecza powierzchnie metalowe, zwiększając ich 

trwałość.
•	 Bezpieczny dla lakierów, tworzyw sztucznych i powłok 

elektroizolacyjnych.
•	 Możliwość aplikacji różnymi metodami: spray, pędzel, agregaty 

CARD 2 / CARD 5.
•	 Tworzy trwałą, nieprzewodzącą warstwę ochronną.

Zakres zastosowania
RESIST® ZA 100 stosowany jest do konserwacji i ochrony urządzeń 
elektrycznych, sterowniczych oraz mechanicznych w branżach:
•	 Energetyka – rozdzielnie NN i SN, szafy sterownicze, 

transformatory.
•	 Przemysł spożywczy – zewnętrzne pulpity, napędy i instalacje  

w warunkach wysokiej wilgotności.
•	 Górnictwo – aparatura pomiarowa i sterownicza w przestrzeniach 

zapylonych.
•	 Przemysł morski – urządzenia narażone na działanie wody 

morskiej i mgły solnej.

Dozowanie i ekonomia
Preparat gotowy do użycia. Aplikacja w postaci sprayu 400 ml 
zapewnia szybkie i precyzyjne nanoszenie cienkiej warstwy 
ochronnej. Wysoka wydajność pozwala na długotrwałe 
zabezpieczenie powierzchni przy minimalnym zużyciu produktu.

Sposób aplikacji
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Nanieść równomiernie na 
czyszczoną powierzchnię z odległości 20–30 cm, pozostawić do 
odparowania rozpuszczalnika. W przypadku silnej korozji można 
delikatnie przetrzeć powierzchnię szczotką lub szmatką. Preparat 
może być również nanoszony za pomocą agregatów CARD 2, które 
umożliwiają aplikację pod ciśnieniem do 200 bar – bez udziału 
powietrza i ryzyka mikroprzebić.

Dostępne opakowania: 400 ml (spray), 10 L, 30 L.

Spray ochronno-penetrujący z inhibitorami korozji do urządzeń 
elektrycznych.

RESIST® ZA 100

SIŁA DZIAŁANIA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

3 h
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PRODUKTY 
USZCZELNIAJĄCE  
I ZALEWOWE

Preparaty serii RESIST® MU obejmują 
specjalistyczne masy uszczelniające i żywice 
zalewowe opracowane z myślą o skutecznym 
zabezpieczaniu przepustów kablowych, głowic 
kablowych oraz połączeń energetycznych  
i telekomunikacyjnych. Produkty te tworzą 
trwałe, elastyczne i odporne na warunki 
środowiskowe bariery ochronne, które 
zapobiegają przenikaniu wilgoci, gazów, pyłów  
i zanieczyszczeń do wnętrza instalacji.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
polimerów, kauczuków butylowych oraz żywic 
o wysokiej odporności chemicznej, RESIST® 
MU zachowują szczelność nawet w warunkach 
skrajnych temperatur, wibracji i ekspozycji 
na media agresywne. Charakteryzują się 
doskonałą przyczepnością do metalu, 
betonu, tworzyw sztucznych i kabli z powłok 
PVC, PE lub gumowych. Preparaty tej serii 
znajdują zastosowanie w elektroenergetyce, 
telekomunikacji, przemyśle chemicznym, 

budownictwie i transporcie. 
Umożliwiają szybkie i trwałe uszczelnianie 
przejść kablowych w stacjach 
transformatorowych, rozdzielniach, kanałach 
technicznych i konstrukcjach betonowych, 
gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo 
eksploatacji instalacji. Technologia RESIST® 
MU łączy elastyczność, odporność na starzenie 
i łatwość aplikacji, stanowiąc niezawodne 
rozwiązanie dla serwisów utrzymania ruchu 
 i wykonawców instalacji energetycznych.



 

Opis produktu
RESIST® MU 751 to zaawansowana, elastyczna masa uszczelniająca 
opracowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach 
przemysłowych. Wykonana w technologii polimerowej, łączy 
doskonałą przyczepność, odporność chemiczną i mechaniczną 
oraz długotrwałą elastyczność, zapewniając szczelność  
w ekstremalnych warunkach pracy. Tworzy trwałą barierę ochronną 
odporną na działanie wilgoci, olejów, paliw, rozpuszczalników  
i agresywnych mediów przemysłowych.

Zalety produktu
•	 Wysoka odporność chemiczna – skuteczna w kontakcie  

z olejami, kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami.
•	 Odporność temperaturowa – zachowuje szczelność w szerokim 

zakresie temperatur.
•	 Elastyczność i zdolność kompensacji drgań oraz ruchów 

konstrukcyjnych.
•	 Doskonała przyczepność do metalu, betonu, tworzyw 

sztucznych, szkła i ceramiki.
•	 Odporność na promieniowanie UV, wodę i czynniki 

atmosferyczne.
•	 Trwałość i długowieczność, zapewniająca niższe koszty 

eksploatacyjne.
•	 Bezpieczna i łatwa w aplikacji, także w warunkach serwisowych.

Zakres zastosowania
Masa RESIST® MU 751 znajduje zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu, w tym:
•	 Energetyka – uszczelnianie kotłów, turbin, przepustów 

kablowych i głowic energetycznych.
•	 Przemysł chemiczny i petrochemiczny – uszczelnianie 

zbiorników, rur i instalacji transportujących media agresywne.
•	 Budownictwo – hydroizolacja fundamentów, dachów, połączeń 

i dylatacji.
•	 Motoryzacja – uszczelnianie elementów silników, karoserii, 

układów wydechowych.
•	 Przemysł spożywczy i farmaceutyczny – uszczelnianie maszyn 

i linii produkcyjnych w warunkach wymagających czystości.

Dozowanie i ekonomia
Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Dzięki 
wysokiej lepkości i przyczepności niewielka ilość materiału 
wystarcza do trwałego uszczelnienia dużych powierzchni. Trwałość 
i odporność chemiczna masy przekładają się na niższe koszty 
konserwacji i eksploatacji.

Sposób aplikacji
Nakładać ręcznie lub mechanicznie – szpachlą, pistoletem lub 
systemem dozującym. Powierzchnie muszą być czyste, suche 
i odtłuszczone. Po aplikacji masa szybko osiąga przyczepność 
i elastyczność, tworząc trwałą powłokę ochronną. Może być 
stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 1 kg, 16 kg.

Specjalistyczna masa uszczelniająca do zastosowań  
przemysłowych.

RESIST® MU 751
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Opis produktu
RESIST® MU 755 to profesjonalna, termoplastyczna masa 
uszczelniająca opracowana z myślą o wszechstronnym 
zastosowaniu w przemyśle. Bazuje na wysokogatunkowym 
kauczuku butylowym, który zapewnia doskonałą przyczepność, 
elastyczność i odporność na działanie czynników atmosferycznych, 
wody oraz agresywnych substancji chemicznych. Dzięki łatwości 
formowania i ręcznej aplikacji produkt pozwala na szybkie, 
precyzyjne i trwałe uszczelnianie połączeń, przepustów kablowych, 
złączy konstrukcyjnych czy elementów instalacji przemysłowych.

Zalety produktu
•	 Wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur.
•	 Bardzo dobra odporność na wodę, wilgoć i starzenie.
•	 Doskonała odporność chemiczna na oleje, kwasy, zasady  

i kondensaty.
•	 Łatwa aplikacja bez konieczności użycia specjalistycznych 

narzędzi.
•	 Odporność na promieniowanie UV i działanie czynników 

atmosferycznych.
•	 Termoplastyczna formuła umożliwia wielokrotne kształtowanie 

i dopasowanie.
•	 Produkt przyjazny środowisku – wolny od halogenów, 

stabilizowany przeciwko UV.

Zakres zastosowania
Masa RESIST® MU 755 znajduje szerokie zastosowanie w:
•	 Energetyce – uszczelnianie przepustów kablowych i głowic 

energetycznych,
•	 Przemyśle wodno-kanalizacyjnym – ochrona przed infiltracją 

wody i wilgoci,
•	 Budownictwie – uszczelnianie połączeń konstrukcyjnych  

i dylatacji,
•	 Przemyśle chemicznym – uszczelnianie instalacji narażonych 

na działanie agresywnych mediów,
•	 Instalacjach przemysłowych – uszczelnienia w miejscach 

narażonych na zmienne warunki środowiskowe.

Dozowanie i ekonomia
Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Dzięki 
swojej lepkości i właściwościom termoplastycznym zapewnia dużą 
wydajność i ekonomiczność w eksploatacji. Niewielka ilość masy 
wystarcza do uzyskania pełnej szczelności nawet przy dużych 
powierzchniach kontaktu.

Sposób aplikacji
Nakładać ręcznie lub mechanicznie na czystą, suchą i odtłuszczoną 
powierzchnię. Masa może być formowana w dowolny kształt bez 
użycia ciepła. Po aplikacji tworzy trwałe, elastyczne uszczelnienie 
odporne na działanie wody, UV i substancji chemicznych.

Dostępne opakowania: 1 kg.

Wielozadaniowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku  
butylowego.

RESIST® MU 755
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URZĄDZENIA DO 
CIŚNIENIOWEGO 
CZYSZCZENIA 
UZWOJEŃ I INSTALACJI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Technologia CARD 2 to profesjonalny system 
bezpowietrznego czyszczenia urządzeń 
elektroenergetycznych i mechanicznych, 
opracowany przez CT-CARD z myślą o 
bezpiecznym, szybkim i ekonomicznym 
czyszczeniu elementów pod napięciem 
oraz wrażliwych układów. Urządzenia serii 
CARD 2 wykorzystują ciśnieniową aplikację 
preparatów RESIST®, umożliwiając efektywne 
usuwanie zabrudzeń z uzwojeń silników, 
generatorów, transformatorów, rozdzielni NN 
i SN, szaf sterowniczych, torów szynowych 
i automatyki przemysłowej. System 
wyposażony jest w pompę tłokową do cieczy 
chemicznie aktywnych, lancę dielektryczną 
55 kV, przegub z regulacją kąta natrysku 300° 
oraz opatentowaną dyszę o trybach pracy 
rotacyjnym i strumieniowym.
Taka konstrukcja pozwala na pełną penetrację 
zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach, 

przy minimalnym zużyciu środka (ok. 0,25 l/
min). Technologia CARD 2 eliminuje ryzyko 
zawilgocenia instalacji – czyszczenie odbywa 
się całkowicie bez użycia sprężonego 
powietrza. Dzięki regulowanemu ciśnieniu  
(0–207 bar) możliwe jest precyzyjne 
dopasowanie siły natrysku do rodzaju 
czyszczonego urządzenia – od delikatnych 
komponentów elektronicznych po masywne 
uzwojenia. Rozwiązania CARD 2 stosowane 
są przez służby serwisowe i utrzymania ruchu 
w energetyce, zakładach przemysłowych, 
serwisach generatorów, silników  
i transformatorów, stanowiąc integralną część 
technologii ICECARD® i RESIST®.



 

Opis produktu
AirLESS CARD 2 to profesjonalny system bezpowietrznego 
czyszczenia urządzeń elektrycznych i mechanicznych, opracowany 
przez zespół CT-CARD sp z o.o.  do pracy z preparatami serii 
RESIST®. Technologia AirLESS CARD 2 opiera się na aplikacji 
środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem, bez użycia 
sprężonego powietrza, co eliminuje ryzyko zawilgocenia i umożliwia 
bezpieczne czyszczenie elementów elektroenergetycznych,  
w tym urządzeń pod napięciem. System pozwala na skuteczne  
i szybkie usuwanie zabrudzeń z uzwojeń silników, generatorów, 
transformatorów, rozdzielni, szaf sterowniczych oraz układów 
automatyki przemysłowej.

Zalety produktu
•	 Czyszczenie bez udziału powietrza – brak ryzyka zawilgocenia 

urządzeń.
•	 Regulowane ciśnienie robocze w zakresie 0–207 bar – pełna 

kontrola procesu.
•	 Wysoka wydajność i precyzja – zużycie środka czyszczącego 

ok. 0,25 l/min.
•	 Lanca dielektryczna o wytrzymałości 55 kV, zapewniająca 

bezpieczeństwo pracy pod napięciem.
•	 Dysza z dwoma trybami pracy – rotacyjnym (penetrującym)  

i strumieniowym (punktowym).
•	 Obrotowy przegub umożliwiający zmianę kierunku natrysku  

w zakresie 300°.
•	 Ekonomiczne zużycie środków czyszczących i ograniczenie 

kosztów serwisowych.

Zakres zastosowania
AirLESS CARD 2 znajduje zastosowanie w czyszczeniu  
i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych, mechanicznych 
oraz przemysłowych, takich jak:
•	 uzwojenia silników, generatorów i transformatorów,
•	 szafy sterownicze, rozdzielnie NN i SN,
•	 tory prądowe, szynoprzewody, automatyka przemysłowa,
•	 urządzenia i instalacje po zalaniach lub pożarach.

Dozowanie i ekonomia
System pracuje w obiegu zamkniętym, gwarantując niskie zużycie 
środka (ok. 0,25 l/min). Dzięki wysokiej efektywności natrysku, 
koszty eksploatacyjne są znacznie niższe niż w tradycyjnych 
metodach czyszczenia.

Sposób aplikacji
Czyszczenie odbywa się przy pomocy lancy dielektrycznej. Operator 
dobiera odpowiedni tryb pracy dyszy – rotacyjny do penetracji 
zabrudzeń lub strumieniowy do wypłukiwania osadów.
Preparat spływa z powierzchni bez tworzenia kałuż. System 
umożliwia bezpieczne czyszczenie urządzeń pod napięciem, bez 
ryzyka mikrozwarć i korozji kontaktowej.

Rekomendowane do pracy z preparatami:
RESIST® UR  401 – czyszczenie i osuszanie urządzeń elektrycznych
RESIST® MS 403 – czyszczenie uzwojeń silników i generatorów,
RESIST® MS 607 – usuwanie zapieczonych smarów i olejów.

System bezpowietrznego czyszczenia urządzeń  
elektroenergetycznych.

AirLESS CARD 2
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